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DEFRO kociot Optima Komfort Eko

17 kW

Dostepnos¢
Czas wysyiki
Symbol SKU
Kod producenta

Rodzaj paliwa

kociot wegiel, bez sterownika, bez wentylatora

Parametry

Wyszczegdln J.m.
ienie/typ

kotta

Min. |
bezpieczna
pojemnos¢
zbiornika ak
umulacyjneg

o 1

Jednorazowy kg
fasyp paliwa

Optymalna %
sprawnosé

cieplna dla

mocy

nominalnej

Klasa

efektywnosci
energetyczn

ej

Max. bar
dopuszczaln

e ci$nienie

robocze
Wymagany mbar
ciag spalin
Temperatura °C
wody na

zasilaniu

min/max.

Masa kotta kg
Pojemnos¢ |
wodna kotta
Srednica
czopucha
Srednica cal

g mm

600

~19

89,8

0,19

~275
63

159

17 22
900 1200
~23 ~31
90,1 89,9
B
1,5
0,22 0,24
65/90
~300 ~365
68 81
159 178
1%"”

28

1500

~35

90,7

0,30

~430
107

194

Dostepny
24 godziny
0000027558
KCO-OKE-17

Wegiel

35

1800

~35

90,0

0,32

~465
119

194
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zasilania /

powrotu

Srednica mm
czopucha
wysokos$¢®  mm
szerokos¢ mm

gtebokos¢ mm

159

1165
452
859

159

1165
500
859

178

1295
550
859

194

1445
601
909

194

1537
601
909
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