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DREWMET Ogrzewacz pomieszczeń
"ZOSIA" 10/11kW

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 5 dni

Symbol SKU 0000021949

Kod producenta ZOSIA

Opis produktu
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Piecokuchnia Piec Ogrzewacz pomieszczeń Zosia 10kW
Miejscowy Ogrzewacz pomieszczeń ZOSIA jest nowoczesnym, wysoko efektywnym i estetycznym urządzeniem przeznaczonym
do ogrzewania wydzielonych pomieszczeń w domach jednorodzinnych oraz pomieszczeniach gospodarczych. Ogrzewacz może
również pracować poza sezonem grzewczym w układzie z bojlerem na ciepłą wodę użytkową oraz jako kuchnia (żeliwna płyta
kuchenna). Górną część ogrzewacza stanowi żeliwna płyta grzewcza z dwoma fajerkami do podgrzewania posiłków. Poprzez
podniesienie fajerki możliwe jest, bez otwierania drzwiczek zasypowych, uzupełnienie paliwa od góry.

Paliwem podstawowym jest drewno sezonowane łupane o kaloryczności min. 4,2 kWh/kg o wilgotności poniżej 20% oraz
węgiel kamienny typu 32.1. energetyczny sortymentu orzech, klasy 24/12 o właściwościach określonych w normie
PN-91/G-04510. Oznaczenie 24/12 określa kaloryczność rzędu 24 000 kJ/Kg oraz zawartość popiołu około 12 %. Paliwo to
gwarantuje uzyskanie deklarowanej mocy.

Palenie mokrym drewnem obniża sprawność kotła i negatywnie wpływa na jego trwałość. Stosowanie paliw zastępczych może
nie pozwolić uzyskać deklarowanej przez producenta mocy kotła.

Kotły centralnego ogrzewania DREW-MET dostarczane są w stanie zmontowanym, wraz z drzwiczkami zasypowymi,
paleniskowymi / popielnikowymi oraz izolacją termiczną wykonaną z wełny mineralnej, pokrytą płaszczem ochronnym z blachy
stalowej zabezpieczoną powłoką lakierniczą.

Do wyposażenia standardowego należą: łopatka do popiołu, ożóg, płyta żeliwna grzewcza,
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Parametry:
Nominalna moc cieplna: 10kW
Powierzchnia grzewcza: 1m2
Sprawność cieplna (~): 65%
Zużycie paliwa: 0,99Kg/godz,
Temperatura spalin: 90-270°C
Pojemność wodna: 35L
Masa: 200kg

Opór po stronie wody:

t=20K: 0,7mbar
t=10K: 2,6mbar

Max dopuszczalne ciśnienie robocze: 1,5, bar,

Oznaczenia i wymiary
A – wysokość: 875mm

B - szerokość: 370mm

C – szerokość blatu: 465mm

D – długość blatu: 710mm

E – długość (bez elementów zewnętrznych): 656mm

F – długość całkowita: 895mm

G – wysokość do środka czopucha: 685mm

H – wysokość do dolnej krawędzi czopucha: 610mm

I – wysokość do środka powrotu: 235mm

J – wysokość nóżki kotła: 100mm

K- wysokość komory: 580mm

L – długość komory: 300mm

M – szerokość komory: 235mm

Wymiary otworu zasypu: 235x195mm
Przekrój czopucha: Ø150mm
Króciec zasilania i powrotu: 1cal

1. Obudowa kotła
2. Izolacja cieplna
3. Płaszcz wodny
4. Króciec wody powrotnej
5. Króciec spustowy
6. Wyczystka dolna
7. Klapka miarkownika ciągu
8. Drzwiczki popielnika
9. Ruszt wodny

10. Ruszt żeliwny
11. Drzwiczki
12. Blat żeliwny
13. Czopuch
14. Przepustnica spalin
15. Króciec wody gorącej
16. Mufa miarkownika ciągu
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17. Nóżka
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Korpus urządzenia zbudowany jest z blach kotłowej oraz II - lamel o grubości 5mm. Górną część pieco-kuchni stanowi żeliwna
płyta grzewcza z dwoma fajerkami do podgrzewania posiłków. Poprzez podniesienie fajerki możliwe jest bez otwierania
drzwiczek zasypowych uzupełnienie paliwa od góry. Pieco-kuchnia Zosia jest urządzeniem łączącym kocioł C.O. z kuchnią
węglową tak więc mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego zabezpieczonych zgodnie z
PN-91/B-02413.
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Paliwo zasypywane jest do komory spalania przez drzwiczki górne tzw. zasypowe, dostęp do kanałów wewnątrz przewodu
konwekcyjnego dla jego okresowego czyszczenia i kontroli jest po ściągnięci płyty grzewczej. Drzwiczki wykonane są ze stali
konstrukcyjnej. Są one uszczelnione uszczelką sznurową umieszczoną w specjalnym kanale o kształcie dopasowanym do
ramki wspawanej do płaszcza wodnego. Doszczelnianie następuje na skutek naciśnięcia w dół klamki oraz regulacji docisku
drzwiczek.

Drzwiczki popielnika umieszczone są na samym dole przedniej ścianie kotła. Umożliwiają one dostęp do popielnika i
wybieranie popiołu. Zasada uszczelniania i zamykania drzwiczek popielnika jest taka sama jak poprzednich. W tylnej części
kotła jest się czopuch, który jest elementem odprowadzającym spaliny z kotła, do komina. Wewnątrz czopucha znajduje się
przepustnica spalin, której położenie nastawia się przy pomocy pokrętła zewnętrznego. Ułożenie poprzeczne do czopucha
sygnalizuje zamknięcie, natomiast wzdłużne otwarcie. W celu zmniejszenie strat ciepła kocioł obudowany jest z zewnątrz
osłonami blaszanymi malowanymi proszkowo, które nadają mu estetyczny wygląd. Wewnątrz mieści się izolacja cieplna kotła
wykonaną z waty mineralnej.

wygenerowano w programie shopGold



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

