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Link do produktu: https://www.kbkinstal.pl/joule-wymiennik-inox-do-pc-300I-grzalka-3kw-p-7278.html

JOULE Wymiennik INOX do PC 300L
+ grzatka 3kW

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Symbol SKU 0000031109

Kod producenta TCPMVH-0300NFC

Opis produktu
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Zasobniki Heat Pump zaprojektowane do pracy z kazdym rodzajem pomp ciepta dzieki zastosowaniu wysokowydajnej
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wezownicy o duzej powierzchni. Specjalna metoda produkcji wezownic pozwala na umiejscowienie w standardowym zasobniku
wezownic o powierzchni do max.6 m2.

¢ Wysokowydajna wezownica o duzej powierzchni

¢ Gtadka konstrukcja wezownic o grubosci 1 mm

¢ Spawane doczotowo za pomocg robotéw

e Metaliczna szara obudowa ze stali

¢ Wszystkie kré¢ce czytelnie opisane

e Element grzejny 3 kW 1F w komplecie

e Zawor bezpieczenstwa temp. ciSnieniowy w komplecie
e Zbiorniki pasywowane chemicznie

¢ Dostepne zasobniki od klasy energetycznej C

e 12 letnia gwarancja na caty zbiornik

¢ 12 miesieczna gwarancja na zawor oraz element grzejny
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WYMIENNIKI DEDYKOWANE DO POMP CIEPLA Z JEDNA WEZOWNICA

@D
L Wyjscie cieptej
wody GW 1Z

J Zawor temperaturowo-
cignieniowy GW 17

K Kapilara czujnika
temperatury

Cyrkulacja /
| Powrdt GW %Z

G Wyjscie wezownicy
PC GW 1Z

F Kapilara czujnika
temperatury

C F PRODUKT *
E Kapilara czujnika * EUROPEJSKI

temperatury

Wejécie wezownicy
c PC GW 1Z

Element grzejny .
A krociec GW 1 %Z

Zasilanie wody
B zimnej GW 17

(@)
®)
» W N m

200L 250L 300L 300L 400L 500L

PRODUKTU 0200LFC o2s0LFC Q30ONFC 0300L% 0400LFC 0500LFC

1460 1780 1600 2050 1540 1900
220 220 240 230 265 240
_ 200 205 225 200 230 245
265 265 290 275 295 290

E (mm) 455 570 495 505 465 585
755 870 780 920 820 935
G (mm) 985 1015 1000 1140 1005 1195
J (mm) 1215 1540 1340 1815 1285 1645
K (mm) 1215 1540 1340 1815 1285 1645
1460 1780 1600 2050 1540 1900
WAGA (kg) 58 67 74 75 81 107

* wysokoéé liczona od podtoza +/- 10mm
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SPECYFIKACJA 200L 250L 300L 300L 500L
40 40 40 40 50 50

IZOLACJA (mm)

MAX. CISNIENIE ZBIORNIKA (bar) 6 6 6 6 6 6
MAX. TEMP. PRA! C) 90 90 90 90 90 90
3KW 230V 3KW 230V 3KW 230V 3KW 230V 3KW 230V 3KW 230V
STAL NIERDZEWNA 316L
STAL NIERDZEWNA DUPLEX
STAL MALOWANA PROSZKOWO

PARAMETRY WEZOWNICY P.C. 200L 250L 300L 300L 400L 500L
2.8 3.2 3 3.2 4

POWIERZCHNIA WEZOWNICY (m?) 25

POJEMNOSC WEZOWNICY (L) 1.8 132 15.1 14.2 15.1 18.9
MAX. CISNIENIE PRACY WEZ. (bar) 6 6 6 6 6 6

MAX. TEMP. PRACY WEZ. (°C) 90 90 90 90 90 90
PVDRINOSE 1514 1691 1973 1860 2098 2641
SREWACIAY  60/10/45°C (KW) 55 60 70 65 70 88

Wezownica 3,2m2
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