Dane aktualne na dzien: 17-05-2024 05:35

Link do produktu: https://www.kbkinstal.pl/joule-wymiennik-inox-indirect-150I-grzalka-3kw-p-7279.html

JOULE Wymiennik INOX INDIRECT
150L + grzatka 3kW

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Symbol SKU 0000031111

Kod producenta TCPMVI-0150TLC

Opis produktu
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Gama jedno-wezownicowych zasobnikéw Cyclone C.W.U. INDIRECT to jako$¢ i wydajnos¢ w jednym. Niezwykle szeroka oferta
daje pewnos¢, ze znajdziesz model dla siebie. Wraz z wprowadzeniem klas energetycznych zgodnie z dyrektywa unijng ERP
Joule jest w stanie zaoferowac zasobniki klasy A, B oraz C. Jakos$¢, ktérg znacie jest dostepna we wszystkich ocenianych
zbiornikach. Seria Cyclone jest znana ze swojego atrakcyjnego szarego wykonczenia. tatwo mozna zauwazy¢, ze na
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zewnetrznej obudowie nie zastosowano zadnego taniego plastiku. Wewnatrz zastosowano tylko najlepsze materiaty. Korpus ze
stali nierdzewnej DUPLEX, kréc¢ce oraz wezownice ze stali nierdzewnej 316L. Zbiornik zaizolowany twardg, gesta pianka
poliuretanowa. Oferujemy Panstwu zbiorniki wysokiej jakosci, czego przejawem jest 12 letnia gwarancja na caty zasobnik.

¢ Pojedyncza wezownica o duzej wydajnosci

» Gtadka konstrukcja wezownicy o grubosci 1 mm

¢ Spawane doczotowo za pomocga robotéw

e Metaliczna szara obudowa ze stali

e Wszystkie krééce czytelnie opisane

¢ Element grzejny 3 kW 1F w komplecie

e Zawor bezpieczehstwa temp. ciSnieniowy w komplecie
e Zbiorniki pasywowane chemicznie

¢ Dostepne zasobniki od klasy energetycznej A

e 12 letnia gwarancja na caty zbiornik

¢ 12 miesieczna gwarancja na zawor oraz element grzejny
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WYMIENNIKI Z POJEDYNCZA WEZOWNICA PRZY+ACZA OD GORY

Wyjécie cieptej

Zasilanie wody dy GW 1Z |
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Wyjscie wezownicy
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TYP 125L 150L
KOD PRODUKTU TCPMVI-0125TLC TCPMVI-0150TLC
WYMIARY * 125L 150L
H - WYSOKOSC CAtKOWITA (mm) 1000 1150
D - SREDNICA Z IZOLACJA (mm) 530 530
A (mm) 200 200
B (mm) 200 210
E, F, G, J,K(mm) 1000 1150
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* wysckosé liczona od podtoza +/- 10mm
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SPECYFIKACJA

125L 150L

|IZOLACJA (mm) 40 40
MAX. CISNIENIE ZBIORNIKA (bar) 6 6
MAX. TEMP. PRACY (°C) 90 90
GRZALKA 3kW 230V 3kW 230V
KLASA ENERGETYCZNA B B
STRATY POSTOJOWE (W) 52 55

MATERIAL WEZOWNICY STAL NIERDZEWNA 316L

KORPUS ZBIORNIKA STAL NIERDZEWNA DUPLEX

OBUDOWA ZEWNETRZNA STAL MALOWANA PROSZKOWO

125L 150L

PARAMETRY WEZOWNICY

POWIERZCHNIA WEZOWNICY (m?) 0.6 0.6

POJEMNOSE WEZOWNICY (L) 28 2.8

MAX. CISNIENIE PRACY WEZ. (bar) 6 6
70/10/45°C (KW) 18 18
80/10/60°C (KW) 19 19
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