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JOULE Wymiennik INOX SOLAR 300L
+ grzatka 3kW

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysyiki 24 godziny

Symbol SKU 0000031107

Kod producenta TCPMVS-0300NFC

Opis produktu
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Linia zasobnikéw solarnych Cyclone Twin Solar zostata zaprojektowana, tak aby pracowaé z kazdym systemem solarnym
dostepnym na rynku. Zaopatrzone w 9 mm rurki wgtebne na czujniki dla sterownikéw solarnych zapewniajg idealne parametry
Twojego systemu. Wyposazone réwniez w dodatkowg wezownice nadajgca sie do kazdego rodzaju kotta, piecyka gazowego
czy kominka z ptaszczem wodnym.
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* Dwie wezownice o duzych wydajnosciach

* Gtadka konstrukcja wezownic o grubosci 1 mm

¢ Spawane doczotowo za pomocga robotéw

e Metaliczna szara obudowa ze stali

¢ Wszystkie kré¢ce czytelnie opisane

e Element grzejny 3 kW 1F w komplecie

e Zawor bezpieczenstwa temp. cisnieniowy w komplecie
e Zbiorniki pasywowane chemicznie

e Dostepne zasobniki od klasy energetycznej B

e 12 letnia gwarancja na caty zbiornik

¢ 2 letnia gwarancja na zawér oraz element grzejny
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WYMIENNIKI Z PODWOJNA WEZOWNICA

Kréciec cieptej
o wody (17) 2B

Kapilara czujnika

N temperatury

Zawor temperaturowo-
M cignieniowy GW %52
Cyrkulacja /
L powrst GW %2
Wyjscie wezownicy
C.0.GW %Z

Kapilara czujnika

temperatury

| Wejscie wezownicy
C.0.GW %Z

G Element grzejny
kréciec GW 1 %4Z

£ Wyijscie wezownicy

solarnej GW %Z
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g Kapilara czujnika
temperatury
Kapilara czujnika
solarnego

Wejscie wezownicy
solarne] GW %Z

w

A Zasilanie wody
zimnej GW 1Z
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TCPMVS- TCPMVS- TCPMVS- TCPMVS- TCPMVS- TCPMVS- TCPMVS- TCPMVS-
0200NFC 0200LFD 0250NFC 0250LFD 0300NFC 0300LFD 0400LFC 0500LFC

WYMIARY * 200L 200L 250L 250L 300L 300L 400L 500L
1150 1450 1400 1780 1600 2050 1540 1900

600 530 600 530 600 530 710 710
220 200 220 200 225 210 230 230
220 200 220 200 225 210 230 230
270 250 270 250 275 250 280 300
E (mm) 375 410 440 500 445 545 435 450
475 560 540 715 545 720 620 635
& ) 535 625 600 775 605 800 690 700
605 690 675 845 675 880 750 765
695 830 800 1035 815 1045 890 905
K (mm) 775 980 970 1230 1060 1270 135 1150
855 1055 1055 1300 1160 1560 1185 1460
890 1215 135 1535 1340 1820 1285 1650
890 1215 135 1535 1340 1820 1285 1660
1150 1450 1400 1780 1600 2050 1540 1900
50 50 62 62 67 67 74 87

* wysokosé liczona od podtoza +/- 10mm
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SPECYFIKACJA 200L 250L 250L 300L 300L 400L 500L
40 40 40 40 40 40 50 50

MAX. CISNIENIE ZBIORNIKA (bar) 6 <} 6 6 6 6 6 6

MAX. TEMP. PRACY (°C) 20 0 20 20 90 90 20 90

GRZALKA 3kw 230V 3kW 230V 3kW 230V 3kw 230V 3kw 230V 3kW 230V 3kw 230V 3kw 230V
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KLASA ENERGETYCZNA C C C C c C C (&

STRATY POSTOJOWE (W) 80 83 89 kil 96 99 102 115
MATERIAL WEZOWNICY STAL NIERDZEWNA 316L
KORPUS ZBIORNIKA STAL NIERDZEWNA DUPLEX

OBUDOWA ZEWNETRZNA STAL MALOWANA PROSZKOWO

0.7 0.7 0.7 1.2 12 1.2 1.3

PARAM. WEZOW. SOLARNEJ

POWIERZCHNIA WEZOWN\CY (m?) 0.7
3.3 3.3 3.3 33 57 57 57 6.2
MAX. CISNIENIE PRACY WEZ. (bar) 6 6 6 6 [ 6 6 6
MAX. TEMP. PRACY WEZ. (°C) 90 20 %0 90 90 90 90 20
9 80/10/45°C (L/H) 01 901 962 962 1451 1451 1574 1820
% % 70/10/45°C (L/H) 761 761 822 822 1218 1218 1342 1540
§ 597 597 658 658 961 961 1085 1260
28 28 28 28 47 47 47 52
70/10/45°C (KW) 22 22 22 22 37 37 37 40
28 § 80/10/60°C (L/H) 531 531 575 575 853 853 939 1078
; (Z) & 47 47 461 461 673 673 759 782
22 22 22 22 37 37 37 40
70/10/60°C (KW) 15 15 15 15 26 26 26 28
POWIERZCHNIA WEZOWNICY (m2) 0.58 0.58 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8
2.7 2.7 3.3 33 3.8 3.8 33 3.8
MAX. CISNIENIE PRACY WEZ. (bar) 6 6 6 6 6 6 6 6
90 90 0 20 %0 90 90 90
Q2 650 650 884 847 978 978 949 1158
% % 556 556 724 707 815 815 809 995
§ 60/10/45°C (L/H) 416 416 560 543 628 628 645 808
22 22 28 28 32 32 28 32
70/10/45°C (KW) 18 18 22 22 25 25 22 25
12 12 15 15 17 17 15 17
gi& § 389 389 506 494 571 571 566 697
§ % U 291 291 392 380 440 440 452 566
18 18 22 22 25 25 22 25
70/10/60°C (KW) 12 12 15 15 17 17 15 17
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