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KOSPEL Wymiennik
SWVPC-250/60.PL

(] Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Symbol SKU 0000031072
.' Kod producenta SP-180.TERMO-S.PL
®

Opis produktu
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SWVPC - zbiornik kombinowany "all in one"

Zbiornik kombinowany tgczy wymiennik c.w.u. oraz zbiornik buforowy c.0. wspomagajacy ogrzewanie i chtodzenie
pomieszczen. Zbiornik posiada podwdjna wezownice "Double Coil" o powierzchni 2,7 m?

Zalety SWVPC
e urzadzenie 2wl - bufor c.o. i wymiennik c.w.u.
e kompaktowa konstrukcja
e duza powierzchnia wymiany ciepta
L]

obudowa z tworzywa ABS
petna przegroda w buforze c.o.

Opis SWVPC
Podwdjna wezownica ,, Double Coil”

Podwdjna wezownica ,,Double Coil” posiada duzg powierzchnie wymiany ciepta, zapewniajac efektywnga i ptynna prace
urzgdzen grzewczych.

Petna przegroda izolujaca

Przegroda w zbiorniku buforowym c.o. izoluje ciepta wode zasilajgca instalacje od wody chtodnej powracajgcej do bufora.

Przegroda w zbiorniku buforowym

Obudowa z tworzywa ABS jest trwata i zabezpiecza zbiornik przed uszkodzeniami mechanicznymi, a materiat nie starzeje sie
podczas wieloletniego uzytkowania.

Wydajnos¢ i kompaktowosé w jednym

Kompaktowa konstrukcja umozliwia uproszczony montaz w niewielkich lub mato ustawnych pomieszczeniach, a pojemnos¢
zapewnia komfort cieptej wody uzytkowej nawet dla 4 osobowej rodziny.

Klasa efektywnosci energetycznej
Etykieta efektywnosci energetycznej

Karta produktu Pobierz
Pojemnos¢ catkowita / c.w.u. / c.o. (L) 295/235/60
Powierzchnia wymiany ciepta (m?) 2,6

Moc wymiennika (kW) 70
Grubos¢ izolacji (mm) 67
Materiat izolacji PUR
Mozliwos¢ zastosowania grzatki

Instrukcja obstugi Pobierz
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zasilanie czynnikiem
grzewcze] Gw 5/4"

anoda

wylot ciepte] wody Gw 3/4"

termometr

krociec grzatki
e\ektryczneJ
(korek) Gw 6/4"

powrdt czynnika
grzewczego Gw 5/4"

rurka do czujnika temperatury

krociec cyrkulacji Gw 3/4"

wymiennik c.w.u.

rurka do czujnika temperatury

wlot zimnej wody Gw 3/4"

rurka do czujnika

krociec grzatki
e\ektryczneA
(korek) Gw 6/4"

temperatury

zasilanie instalacji grzewczej Gw
zasilanie z pompy ciepta Gw 5/4"

574"

bufor c.o.

rurka do czujnika

temperatury

powrdt z instalacji grzewczej Gw
powrdt do pompy ciepta Gw 5/4"

54|

krociec spustowy Gw 1/2°

Q)

Srednica | A B C D E F G H I
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | mm)
SWVPGC-250/60 695 | 1610 | 127 | 234 | 384 | 544 | 563 | 1154 | 1289 | 1454
Dane techniczne
Pojemnosé Powierzchnia Cignienie znamionowe Moc, Grubosé/ Straty Model
Kod produktu catkowita / c.w.u. / c.o. wymiany ciepta (zbiornik c.w.u. / bufor c.0.) wymiennika=* | materiat izolacji | postojowers= anody
0 m) (MPa) (kw) (mim)-es W)
SWVPC-250/60 ‘ 295/235/60 ‘ 27 06/03 ‘ 75/23 ‘ 67/PUR/NR | 56 ‘ AMW.M8.500

= Szczegotowe warunki gwarancji opisane sa w karcie gwarancyjnej.

=+ Przy parametrach 80/10/45°C / 55/10/45°C (temperatura wody grzewczej / temperatura wody

=+ |zolacja: R - rozbieralna, NR - nierozbieralna

=+++ Zgodnie z rozporzadzeniem

zasilajacej / temperatura wody uzytkowej), preeptyw wody grzewczej przez wezownice 2,5 m’/h

komisji (UE) 812/2013, 814/2013.
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