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PCV RURA LITA 160/4.7x3000 SN8
WAVIN

Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Symbol SKU 0000017444
Kod producenta 3033805

Opis produktu

Charakterystyka techniczna systemu rur kanalizacyjnych
z PVC.:

System rur kanalizacyjnych z PVC-U produkowany jest w zakresie srednic DN/OD 110 - 500 mm i w klasach sztywnosci
SN2, SN4, SN8, SN12. Rury do kanalizacji zewnetrznej maja barwe pomarahczowo-brazowa (RAL 8023), jednolita pod
wzgledem odcieni i intensywnosci o gtadkiej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej. Wszystkie rodzaje rur i ksztattek
kanalizacyjnych tgczone sa pomiedzy sobg oraz z rurami gtadko-$ciennymi poprzez kielichy z rowkiem, w ktérym umieszczona
jest pierscieniowa uszczelka z elastomeru.

Przeznaczenie rur kanalizacyjnych z PVC:

¢ W podziemnym bezcisnieniowym odwadnianiu i kanalizacji utozonych w ziemi w pasie drogowym (pod jezdnig lub poza
jezdnia) lub innych terenach wykorzystywanych do celéw inzynierii komunikacyjnej.

¢ Do wykonywania oston dla innych przewodéw oraz przepustéw przez nasypy drogowe.

Odwodnien konstrukcji mostowych budowanych na trasach drogowych.

¢ Rury w wersji z wydtuzonym kielichem moga by¢ stosowane na terenach szkéd gdrniczych
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Normy

PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 13476-2 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji — Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych i

zewnetrznych oraz systemu, typ A
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